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VOORDELEN
• Minder menselijke fouten die van invloed zijn op de boogbeweging
• Verhoogde lasproductiviteit
• Eenvoudige en snelle bediening met lichte en duurzame

afstandsbediening
• Gemakkelijk te gebruiken en snel in te stellen. Bespaart tijd, kosten en

reparatiewerk met gebruiksvriendelijke interface en geïntegreerde
stroombron.

• Snelle insteltijd met lichte, sterke en flexibele aluminiumrails van 2,5
m die over elk gebogen oppervlak kunnen worden gelegd, inclusief
pijpen.

• Door de rails magnetisch te bevestigen wordt aanzienlijk bespaart op
de instel- en herinstallatietijd. Voor niet-magnetische materialen zijn
zuignappen verkrijgbaar.

• Meerdere oscillatiepatronen mogelijk met geïntegreerde oscillator
• Kan gebruikt worden in elke laspositie.
• Laspistoolhouder die een flexibele aanpassing mogelijk maakt van de

kantel- en push/pull-hoeken
• Aanzienlijke besparingen met Kemppi Reduced Gap (RGT)-

technologie. Meer informatie op www.kemppi.com

A5 MIG Rail System 2500

OVERZICHT
Het A5 MIG Rail System 2500 is de meest kostenefficiënte manier om de productiviteit te verhogen bij gemechaniseerd MIG/MAG-lassen.
Het systeem heeft een ingebouwd oscillatie- en railbevestigingsmechanisme met magneten. Met dit systeem kunt u aanzienlijke
besparingen realiseren voor alle toepassingen waarbij de laslengte meer bedraagt dan 2 m of in het geval van meerlaagse lassen. Bij
gemechaniseerd lassen draagt de laswagen het pistool (in plaats van dat dit door de lasser in de hand wordt gehouden), waardoor de
beweging van de boog nauwkeurig en stabiel is. De setup omvat de FastMig M 420, een hoogwaardige lasser met unieke WISE-lassoftware.
De slimme WISE-processen leveren flinke voordelen op als het gaat om de efficiëntie van de lasproductie.

AANBEVOLEN APPARATUUR
FastMig M 420 stroombron

Bedieningspaneel FastMig MS 300

MXF 65 EL draadaanvoerunit

AANBEVOLEN SOFTWARE
WisePenetration

WiseFusion
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SYSTEEMINSTALLATIE
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TECHNISCH OVERZICHT
Lichtgewicht laswagen met stappenmotor voor nauwkeurige bewegingen.
Geïntegreerde oscillator, klemmen voor de pistoolhouder, OLED-scherm en eenvoudig te
gebruiken interface. Aansluiting voor afstandsbediening. Ook geschikt voor orbitaal
lassen met buitendiameters groter dan 1,5 m. Het ES-model is voorzien van elektrische
regeling van de pistoolhoogte. Inclusief A5 MIG-afstandsbediening. Het DD-model is
uitgerust met een dubbel display, zodat er zicht in alle richtingen is.

TECHNISCH OVERZICHT
Een aluminium rail van 2,5 m. Bevat openingen voor magnetische beugels of beugels
met zuignappen. Exclusief de bevestigingsbeugels. De rail kan, voor zover het materiaal
dat toelaat, in de vorm van het werkstuk worden gebogen. De rail kan om onderdelen
met een diameter groter dan 1,5 m worden gebogen. De verantwoordelijkheid voor de
vervorming van de rail ligt bij de klant.

1 A5 MIG Rail System-laswagen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190700

6190730 (-ES Model)
6190732 (-ES DD Model)

Voorloopsnelheid 5-150 cm/min.

Opgenomen vermogen 30 tot 55 V DC of 24 tot 50 V AC

Transportsnelheid 200 cm/min.

Oscillatiesnelheid 10-50 mm/s

Oscillatiebreedte 0-30 mm

Oscillatieverplaatsing ± 40 mm

Verblijftijd (aan beide kanten afzonderlijk afstelbaar) 0-2,0 s

Oscillatiepatronen 3

Horizontale afstelling toorts (handmatig) ± 40 mm

Buitenafmetingen (l x b x h) 365x217x255 mm

Gewicht 7,3 kg

2 Rail 2500 met magneten

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190710
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TECHNISCH OVERZICHT
De verstevigingsstrip is een aluminium strip van 40x10 mm, welke met bouten aan de
flexibele rail wordt bevestigd om deze steviger te maken indien deze niet op een
gebogen oppervlak is gemonteerd.

TECHNISCH OVERZICHT
Beugel voor het koppelen van twee rails. Snelle bevestiging zonder extra gereedschap.

TECHNISCH OVERZICHT
Bevestigingskit met acht paar magneten voor een railgedeelte van 2,5 meter. Voorzien
van snelsluithendels. Geschikt voor gebruik bij temperaturen onder 150 °C. Het aantal
magneetparen per railgedeelte verschilt per toepassing. De kleefkracht van de magneten
kan worden beïnvloed door ouderdom, temperatuurverschillen, directe mechanische
impact, type basismateriaal en kwaliteit van het oppervlak.

3 Versteviger voor flexibele A5-rail

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190741

4 Snelverlengbeugel voor A5 MIG-rail

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190702

5 Magneetbevestiging voor A5 MIG-rail (8 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190703
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TECHNISCH OVERZICHT
Vacuümkit met vier paar zuignappen om de rail te bevestigen aan niet-magnetische
oppervlakken (zoals aluminium, roestvast staal, etc.).

TECHNISCH OVERZICHT
De FastMig M 420 is een breed inzetbare stroombron die topprestaties levert, geschikt
voor vele toepassingen. De stroombron is gemaakt voor iedereen die de lasproductiviteit
en laskwaliteit wil optimaliseren.

Alternatief:

• FastMig M320 - bestelnummer 6132320
• FastMig M420 MV - bestelnummer 6132423
• FastMig M520 - bestelnummer 6132520

6 Zuignapbevestiging voor A5 MIG-rail (4 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190719 - Standard (-40 - 110°C)

6190704 - Hi temp (-70 - 200°C)

7 FastMig M 420 stroombron

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6132420

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz 400 V -15 tot +20%

Zekering (traag) 35A

Minimaal generatorvermogen 20 kVA (60%)
18 kVA (100%)

Lasbereik U0 = 50-58 V

Uitgang 60% ED 420 A

Uitgang 100% ED 380 A

Opgenomen vermogen 60% ED 20 KVA

Opgenomen vermogen 100% ED 18 kVA

Max. lasspanning 45 V

Open spanning (MMA) U0 = 48–53 V, Uav = 50 V

Open spanning MIG/MAG U0 = 50–58 V

Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA) 15 A/20 V tot 420 A/44 V

Ruststroom 25 W

Rendement bij max. stroomsterkte 89 %

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0.87

Bereik lasstroom en spanning MIG 20 A/12 V tot 420 A/44 V

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h) 590×230×430 mm

Gewicht (zonder accessoires) 35 kg

Beschermingsgraad IP23S
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TECHNISCH OVERZICHT
De FastCool 10 is een koelunit die is ontworpen voor FastMig M-lasapparatuur.

TECHNISCH OVERZICHT
Flexibiliteit en prestaties voor alle lastoepassingen in de middelzware en zware industrie
van nu. Deze unit is compatibel met een haspel van 300 mm en is voorzien van een
aluminium behuizing.

Alternatief:

• MXF 63 - bestelnummer 6152300
• MXF 63 EL - bestelnummer 6152300EL
• MXF 65 - bestelnummer 6152100
• MXF 67 - bestelnummer 6152200
• MXF 67 EL - bestelnummer 6152200EL

Normen IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

7 FastCool 10

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6068100

Koelvloeistof 20% tot 40% ethanol/water

Bedrijfsspanning 400V -15% tot +20%

Aansluitingscapaciteit 250 W (100%)

Startdruk, max. 0,4 MPa

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Beschermingsgraad IP23S

Tankvolume ca, 3 l

Buitenafmetingen 570x230x280 mm

EMC-klasse A

Koelvermogen 1 kW

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

Gewicht 11 kg

8 MXF 65 EL draadaanvoerunit

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6152100EL

Uitgang 60% ED 520 A

Uitgang 100% ED 440 A

Aandrijfmechanisme 4 rollen

Toevoegdraden, Ss 0,6-1,6 mm

Toevoegdraden, Al 1,0-2,4 mm
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TECHNISCH OVERZICHT
MS-bedieningspaneel met de eenvoudig te gebruiken synergische functionaliteit en een
ruime keuze aan aanvullende processoftware voor het optimaliseren van uw
laswerkzaamheden. Deze software is geschikt voor professioneel gebruik in veeleisende
industriële toepassingen. Dit paneel is bedoeld voor de draadaanvoerunits MXF 65 EL en
MXF 67 EL.

VOORDELEN
• Hogere lassnelheid
• Lagere warmte-inbreng welke resulteert in minder vervorming en betere mechanische

eigenschappen van de las
• Mogelijkheid om smallere en diepere lasnaden te lassen
• Uitstekende smeltbadbeheersing bij positielassen
• Makkelijk te lassen in alle posities
• Automatische booglengteregeling
• Eenvoudig te gebruiken
• Verbeterde laskwaliteit en uiterlijk

Toevoegdraden, Fe 0,6-1,6 mm

Draadaanvoersnelheid 0-25 m/min

Diameter aandrijfrollen 32 mm

Toevoegdraad, gevulde draad 0,8-2,0 mm

Gewicht draadhaspel (max) 20 kg

Diameter draadspoel (max) 300 mm

Buitenafmetingen 620×210×445 mm

Gewicht 11,1 kg

8 Bedieningspaneel FastMig MS 300

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6136400

9 WiseFusion

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991014
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VOORDELEN
Gegarandeerde inbranding zelfs bij:

• Smalle constructies waarbij de zichtbaarheid van de boog een probleem is
• Beperkte zichtbaarheid of toegankelijkheid
• Positielassen
• Lastig te lassen verbindingen

TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Watergekoeld, 500 A bij 100% inschakelduur. Voor
heavy-duty toepassingen. De voeding is geïntegreerd in het pistool. Er zijn geen externe
voedingskabels nodig.

TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Inclusief draadliner, toortslichaam, gasmondstuk en
houder voor het draadmondstuk. Gasgekoeld, 260 A bij 100% inschakelduur. De halzen
en slijtonderdelen zijn geschikt voor model PMT MN. Het laspistool is uitgerust met
Amphenol-aansluitingen met zeven pinnen, die aansluitingen voor zowel voeding als
afstandsbediening bieden, zonder extra kabels.

Extra's:

• Gasmondstuk voor smalle naden PMT27/32 - bestelnummer W008123
• Draadmondstuk voor smalle naden 1.2 M6 - bestelnummer W008124
• Draadmondstuk voor smalle naden 1.0 M6 - bestelnummer W008333

9 WisePenetration

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991000

10 MT51MWC

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 4,5 m - 6255162

6,0 m - 6255163

11 MMT MN 32C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6250405
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TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Inclusief draadliner, toortslichaam, gasmondstuk en
houder voor het draadmondstuk. Gasgekoeld, 350 A bij 100% inschakelduur. De
slijtonderdelen zijn geschikt voor model PMT/MMT. Het laspistool is uitgerust met
Amphenol-aansluitingen met zeven pinnen, die aansluitingen voor zowel voeding als
afstandsbediening bieden, zonder extra kabels.

VOORDELEN
• 34 uitvoeringen van 250 A tot 500 A
• De vermoeidheid tegengaande comfortgreep en balans beperken de polsbelasting
• Hoogwaardige liners en (draad)mondstukken
• Verkrijgbaar in een lengte van 3 m of 4,5 m
• Gas- en watergekoelde modellen
• Uitstekende koelprestaties
• Stevige constructie en makkelijk te onderhouden
• Euro-aansluiting voor snelmontage

12 MMT 42C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 3 m - 6254205

4,5 m - 6254207

Type koeling Gas

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 350A

13 MMT/PMT-pistoolassortiment

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42

Productcode 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Type koeling Gas Gas Gas Gas Gas

Toevoegdraden 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

PMT-pistoolassortiment – watergekoeld PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Productcode 6253043 6254203 6255203

Type koeling Water Water Water

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6253043 6254203 6255203

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6253044 6254204 6255204

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A

MMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C

Productcode 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Type koeling Gas Gas Gas Gas Gas Gas

Toevoegdraden 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm
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TECHNISCH OVERZICHT
Kantelt oscillatie-ashoek. Maakt het mogelijk de oscillatie-as te kantelen om zo
bijvoorbeeld de zwaaibeweging te volgen van toevoeglassen waar oscillatie vereist is.
Voor modelnummers 6190700, 6190730 en 6190732.

TECHNISCH OVERZICHT
Kantelt oscillatie-as horizontaal naar geselecteerde hoek. Voor modelnummers 6190700,
6190730 en 6190732.

MMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C

Lengte / bestelnummer 3 m 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254207

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 350A

MMT-pistoolassortiment - watergekoeld MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Productcode 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Type koeling Water Water Water

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A

14 A5 oscillatie-kantelbeugel

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190708

15 A5 oscillatie-draaibeugel

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190709
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TECHNISCH OVERZICHT
Zwevende toortskop voor A5 MIG Rail en A5 MIG Orbital Systems. Volgt mechanisch het
oppervlak van het werkstuk voor een constante uitsteeklengte.

TECHNISCH OVERZICHT
Multiplex opbergdoos voor A5 MIG Rail System

TECHNISCH OVERZICHT
De stuurstroomkabel is alleen bedoeld voor configuraties zonder het speciale Kemppi-
laspistool voor mechanisatie. Wordt aangesloten tussen de laswagen en de connector
voor de afstandsbediening van de FastMig-draadaanvoerunit.

16 A5 zwevende toortskop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190711

17 Vervoer- en opbergdoos voor A5- Rail System

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190717

Buitenafmetingen (l x b x h) 555x285x300 mm

18 Stuurstroomkabel voor A5 MIG Rail System

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190716
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TECHNISCH OVERZICHT
Transformator voor de aandrijving van A5 MIG Rail System wanneer een niet-FastMig-
stroombron wordt gebruikt.

19 A5 MIG-wagentransformator

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190714
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EXTRA'S

SuperSnake GT 02SC 15 m
61531501

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC 15 m
61541501

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC-70 20 m
61542001

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC 25 m
61542501C1

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)
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VOORDELEN
• Unieke toepassingssoftware van Kemppi zorgt voor aanzienlijke

efficiëntere productie.
• Bespaar insteltijd met een model met accuvoeding
• Geen kabelkosten
• Lichtgewicht wagen is eenvoudig te verplaatsen en op de rail te

tillen
• Geen aansluiting op een andere stroombron nodig
• Accucapaciteit voor 8 gebruiksuren
• Accu is een industriestandaard model welke overal verkrijgbaar is
• Eenvoudig te gebruiken. Eenvoudige bediening met

snelheidsregeling en richtingsverandering.
• Bespaart tijd bij de voorbereiding en het lassen, omdat de apparatuur

ook geschikt is voor thermisch snijden.
• Werkt op dezelfde flexibele aluminiumrails als het A5 MIG Rail System

2500

A3 MIG Rail System 2500

OVERZICHT
Het A3 MIG Rail System 2500 is een eenvoudige en compact oplossing met accuvoeding voor gemechaniseerd MIG-lassen en thermisch
snijden voor toepassingen die geen oscillatie vereisen. Bij gemechaniseerd lassen, in tegenstelling tot handmatig lassen, draagt het
systeem het pistool, waardoor de boogbeweging stabiel is. Het handige systeem is een eenvoudige en kosteneffectieve optie voor
laslengtes van meer dan 2 m en voor meerlaagse lassen. Het is geschikt voor het lassen van dikke platen in de middelzware en zware
industrie, zoals de scheepsbouw, offshore en algemene fabricage. Het systeem kan ook worden gebruikt voor plasma- of oxy-
brandstofsnijden. Het slimme WiseFusion-proces zorgt voor aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie van de lasproductie.

AANBEVOLEN APPARATUUR
FastMig M 420 stroombron

MXF 65 EL draadaanvoerunit

Bedieningspaneel FastMig MS 300

AANBEVOLEN SOFTWARE
WisePenetration

WiseFusion
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SYSTEEMINSTALLATIE
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TECHNISCH OVERZICHT
De laswagen is voorzien van een eenvoudige gebruikersinterface voor de bediening van
de laswagenfuncties. Het systeem wordt gevoed door een ingebouwde accu, waardoor
geen externe stroomvoorziening nodig is.

TECHNISCH OVERZICHT
Een aluminium rail van 2,5 m. Bevat openingen voor magnetische beugels of beugels
met zuignappen. Exclusief de bevestigingsbeugels. De rail kan, voor zover het materiaal
dat toelaat, in de vorm van het werkstuk worden gebogen. De rail kan om onderdelen
met een diameter groter dan 1,5 m worden gebogen. De verantwoordelijkheid voor de
vervorming van de rail ligt bij de klant.

TECHNISCH OVERZICHT
Beugel voor het koppelen van twee rails. Snelle bevestiging zonder extra gereedschap.

1 A3 MIG Rail System-laswagen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190725

Stroom 18 VDC (accu)

Accutype BL1840

Bedrijfstijd van de accu 8 u

Voorloopsnelheid 5-100 cm/min.

Raillengte 2500 mm

Buitenafmetingen (hoogte vanaf plaatoppervlak) 330×290×250 mm

Gewicht (inclusief accu) 6,1 kg

2 Rail 2500 met magneten

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190710

3 Snelverlengbeugel voor A5 MIG-rail

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190702
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TECHNISCH OVERZICHT
Bevestigingskit met acht paar magneten voor een railgedeelte van 2,5 meter. Voorzien
van snelsluithendels. Geschikt voor gebruik bij temperaturen onder 150 °C. Het aantal
magneetparen per railgedeelte verschilt per toepassing. De kleefkracht van de magneten
kan worden beïnvloed door ouderdom, temperatuurverschillen, directe mechanische
impact, type basismateriaal en kwaliteit van het oppervlak.

TECHNISCH OVERZICHT
Vacuümkit met vier paar zuignappen om de rail te bevestigen aan niet-magnetische
oppervlakken (zoals aluminium, roestvast staal, etc.).

TECHNISCH OVERZICHT
De FastMig M 420 is een breed inzetbare stroombron die topprestaties levert, geschikt
voor vele toepassingen. De stroombron is gemaakt voor iedereen die de lasproductiviteit
en laskwaliteit wil optimaliseren.

Alternatief:

• FastMig M320 - bestelnummer 6132320
• FastMig M420 MV - bestelnummer 6132423
• FastMig M520 - bestelnummer 6132520

4 Magneetbevestiging voor A5 MIG-rail (8 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190703

5 Zuignapbevestiging voor A5 MIG-rail (4 stuks)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190719 - Standard (-40 - 110°C)

6190704 - Hi temp (-70 - 200°C)

6 FastMig M 420 stroombron

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6132420

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz 400 V -15 tot +20%

Zekering (traag) 35A

Minimaal generatorvermogen 20 kVA (60%)
18 kVA (100%)

Lasbereik U0 = 50-58 V

Uitgang 60% ED 420 A

Uitgang 100% ED 380 A
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TECHNISCH OVERZICHT
De FastCool 10 is een koelunit die is ontworpen voor FastMig M-lasapparatuur.

Opgenomen vermogen 60% ED 20 KVA

Opgenomen vermogen 100% ED 18 kVA

Max. lasspanning 45 V

Open spanning (MMA) U0 = 48–53 V, Uav = 50 V

Open spanning MIG/MAG U0 = 50–58 V

Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA) 15 A/20 V tot 420 A/44 V

Ruststroom 25 W

Rendement bij max. stroomsterkte 89 %

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0.87

Bereik lasstroom en spanning MIG 20 A/12 V tot 420 A/44 V

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h) 590×230×430 mm

Gewicht (zonder accessoires) 35 kg

Beschermingsgraad IP23S

Normen IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

6 FastCool 10

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6068100

Koelvloeistof 20% tot 40% ethanol/water

Bedrijfsspanning 400V -15% tot +20%

Aansluitingscapaciteit 250 W (100%)

Startdruk, max. 0,4 MPa

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Beschermingsgraad IP23S

Tankvolume ca, 3 l

Buitenafmetingen 570x230x280 mm

EMC-klasse A

Koelvermogen 1 kW

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

Gewicht 11 kg
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TECHNISCH OVERZICHT
Flexibiliteit en prestaties voor alle lastoepassingen in de middelzware en zware industrie
van nu. Deze unit is compatibel met een haspel van 300 mm en is voorzien van een
aluminium behuizing.

Alternatief:

• MXF 63 - bestelnummer 6152300
• MXF 63 EL - bestelnummer 6152300EL
• MXF 65 - bestelnummer 6152100
• MXF 67 - bestelnummer 6152200
• MXF 67 EL - bestelnummer 6152200EL

TECHNISCH OVERZICHT
MS-bedieningspaneel met de eenvoudig te gebruiken synergische functionaliteit en een
ruime keuze aan aanvullende processoftware voor het optimaliseren van uw
laswerkzaamheden. Deze software is geschikt voor professioneel gebruik in veeleisende
industriële toepassingen. Dit paneel is bedoeld voor de draadaanvoerunits MXF 65 EL en
MXF 67 EL.

7 MXF 65 EL draadaanvoerunit

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6152100EL

Uitgang 60% ED 520 A

Uitgang 100% ED 440 A

Aandrijfmechanisme 4 rollen

Toevoegdraden, Ss 0,6-1,6 mm

Toevoegdraden, Al 1,0-2,4 mm

Toevoegdraden, Fe 0,6-1,6 mm

Draadaanvoersnelheid 0-25 m/min

Diameter aandrijfrollen 32 mm

Toevoegdraad, gevulde draad 0,8-2,0 mm

Gewicht draadhaspel (max) 20 kg

Diameter draadspoel (max) 300 mm

Buitenafmetingen 620×210×445 mm

Gewicht 11,1 kg

7 Bedieningspaneel FastMig MS 300

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6136400
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VOORDELEN
• Hogere lassnelheid
• Lagere warmte-inbreng welke resulteert in minder vervorming en betere mechanische

eigenschappen van de las
• Mogelijkheid om smallere en diepere lasnaden te lassen
• Uitstekende smeltbadbeheersing bij positielassen
• Makkelijk te lassen in alle posities
• Automatische booglengteregeling
• Eenvoudig te gebruiken
• Verbeterde laskwaliteit en uiterlijk

VOORDELEN
Gegarandeerde inbranding zelfs bij:

• Smalle constructies waarbij de zichtbaarheid van de boog een probleem is
• Beperkte zichtbaarheid of toegankelijkheid
• Positielassen
• Lastig te lassen verbindingen

VOORDELEN
• 34 uitvoeringen van 250 A tot 500 A
• De vermoeidheid tegengaande comfortgreep en balans beperken de polsbelasting
• Hoogwaardige liners en (draad)mondstukken
• Verkrijgbaar in een lengte van 3 m of 4,5 m
• Gas- en watergekoelde modellen
• Uitstekende koelprestaties
• Stevige constructie en makkelijk te onderhouden
• Euro-aansluiting voor snelmontage

8 WiseFusion

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991014

8 WisePenetration

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991000

9 MMT/PMT-pistoolassortiment

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42

Productcode 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Type koeling Gas Gas Gas Gas Gas

Toevoegdraden 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A
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TECHNISCH OVERZICHT
Item is inclusief drie buizen met drie kleppen. Schroefdraad binnendraad 9/16x18 UNF.
Product is geschikt voor de volgende gassen: zuurstof-methaan, zuurstof-propaan,
zuurstof-butaan en zuurstof-propyleen. Snijmondstuk los verkrijgbaar.

PMT-pistoolassortiment – watergekoeld PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Productcode 6253043 6254203 6255203

Type koeling Water Water Water

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6253043 6254203 6255203

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6253044 6254204 6255204

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A

MMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C

Productcode 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Type koeling Gas Gas Gas Gas Gas Gas

Toevoegdraden 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254207

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 350A

MMT-pistoolassortiment - watergekoeld MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Productcode 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Type koeling Water Water Water

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A

10 Snijbrander

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode SP800679
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TECHNISCH OVERZICHT
Accu 18 V / 4 Ah.

TECHNISCH OVERZICHT
Geschikt voor accu met artikelnummer 9755706.

11 Batterij 18V / 4Ah

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9755706

12 Batterij oplader

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode Lader 7,2-18 V EU - 9777582

Lader 7,2-18 V UK - 9777583
Lader 7,2-18 V AU - 9777584
Lader 7,2-18 V DK - 9777585
Lader 7,2-18 V CN - 9777586

23082017 A3 MIG Rail System 2500 25



EXTRA'S

SuperSnake GT02SW, 10 m
6154100

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02SW, 15 m
6154150

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02SW, 20 m
6154200

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02SW, 25 m
6154250

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02S, 10 m
6153100

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02S, 15 m
6153150

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02S, 20 m
6153200

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).

SuperSnake GT02S, 25 m
6153250

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030).
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VOORDELEN
• Verbeterde lasproductiviteit en ‑kwaliteit
• Betere veiligheid en ergonomie
• Kan worden aangesloten op FastMig M & X-lasapparatuur van

Kemppi
• Stroombron en alle benodigde kabels volledig geïntegreerd in één

kabel voor eenvoudig instellen - geen noodzaak voor extra kabels of
transformatoren

• Alleen het laspistool is nodig tussen de wagen en de
draadaanvoerunit

• Compatibel met SuperSnake-tussenaanvoerunit voor 25 m extra
bereik

• Compatibel met Wise-lasproces voor hogere productiviteit en
kwaliteit

• Lcd-bedieningspaneel met een 180° draaibaar scherm
• Inclusief Kemppi’s unieke snelbevestigingsmechanisme voor

laspistolen
• Uitgebreide keuze aan functies, zoals cycluslassen, draadin- en

doorvoer en gastest
• Laswaarden en geheugenkanalen zijn te selecteren vanaf het

bedieningspaneel van de wagen

MagTrac F 61

OVERZICHT
Lichte mechanisatie is de meest efficiënte manier om op scheepswerven en in werkplaatsen voor metaalbewerking de lasproductiviteit te
verhogen. MagTrac F 61 zorgt voor eenvoudig opstarten bij gemechaniseerd lassen en vereist geen speciale expertise, omdat de
apparatuur wordt bediend als elke andere gewone lasser. Het in de wagen ingebouwde lcd-bedieningspaneel maakt volledige
procesregeling mogelijk. Het bedieningspaneel is voorzien van een omkeerbaar scherm, waardoor het ook geschikt is voor verticale
toepassingen. Met het bedieningssysteem hebt u volledige controle over zowel de wagenaandrijving als de lasparameters. Terwijl de
wagen het zware werk verricht, kan de lasser het proces en de kwaliteit bewaken. MagTrac F 61 is compatibel met Wise™-lasprocessen van
Kemppi, waarmee u uw lasproductiviteit en ‑kwaliteit nog verder kunt verbeteren. De wagen kan makkelijk van de ene naar de andere
locatie worden verplaatst. Met MagTrac F 61 hebt u geen aanvullende bedieningskabels of transformators nodig, want alles is geheel
geïntegreerd in één kabel.

MagTrac F 61 wordt verkocht als pakket bestaande uit de wagen, stroombron, draadaanvoerunit, laspistool voor gemechaniseerd lassen en
de benodigde kabels. U kunt optioneel een pakket kiezen met een SuperSnake-tussenaanvoerunit om een extra bereik van maximaal 25
meter te realiseren.

AANBEVOLEN APPARATUUR
FastMig M 420 stroombron

MXF 65 draadaanvoereenheid

AANBEVOLEN SOFTWARE
WiseFusion
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TECHNISCH OVERZICHT
De toortsdrager voor lichte mechanisatie van MIG/MAG-lassen. Sterke magneten houden
MagTrac F 61 op het juiste spoor, zelfs bij veeleisende klussen.

TECHNISCH OVERZICHT
De FastMig M 420 is een breed inzetbare stroombron die topprestaties levert, geschikt
voor vele toepassingen. De stroombron is gemaakt voor iedereen die de lasproductiviteit
en laskwaliteit wil optimaliseren.

Alternatief:

• FastMig M320 - bestelnummer 6132320
• FastMig M420 MV - bestelnummer 6132423
• FastMig M520 - bestelnummer 6132520

1 Laswagen MagTrac F 61

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190610

Opgenomen vermogen 50 VDC/1 A

Voorloopsnelheid 150-1800 mm/min

Afstelling van de toortshoek ±30°

Max. oppervlaktetemperatuur 150°C

Sleepvermogen 16 kg

Aandrijfmethode Railloze aandrijving met permanente, magnetische zuiging

Wielen 4 rubberen wielen

Traceermethode Geleiderollen

Hoogtebereik geleiderollen 10-38 mm, 3 posities

Ongelaste afstand, begin 127 mm

Ongelaste afstand, einde 127 mm

Auto-stopfunctie Limietschakelaar aan beide zijden

Toortsmodel Kemppi MMT 42C, MT51WC, MMT MN 32C

Afstelbereik toortsafstand (omhoog/omlaag/voor/
achter)

45 mm

Buitenafmetingen (l x b x h) 259×259×285 mm

Gewicht 6,9 kg

2 FastMig M 420 stroombron

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6132420

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz 400 V -15 tot +20%

Zekering (traag) 35A

Minimaal generatorvermogen 20 kVA (60%)
18 kVA (100%)

Lasbereik U0 = 50-58 V
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TECHNISCH OVERZICHT
De FastCool 10 is een koelunit die is ontworpen voor FastMig M-lasapparatuur.

Uitgang 60% ED 420 A

Uitgang 100% ED 380 A

Opgenomen vermogen 60% ED 20 KVA

Opgenomen vermogen 100% ED 18 kVA

Max. lasspanning 45 V

Open spanning (MMA) U0 = 48–53 V, Uav = 50 V

Open spanning MIG/MAG U0 = 50–58 V

Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA) 15 A/20 V tot 420 A/44 V

Ruststroom 25 W

Rendement bij max. stroomsterkte 89 %

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0.87

Bereik lasstroom en spanning MIG 20 A/12 V tot 420 A/44 V

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h) 590×230×430 mm

Gewicht (zonder accessoires) 35 kg

Beschermingsgraad IP23S

Normen IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

2 FastCool 10

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6068100

Koelvloeistof 20% tot 40% ethanol/water

Bedrijfsspanning 400V -15% tot +20%

Aansluitingscapaciteit 250 W (100%)

Startdruk, max. 0,4 MPa

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Beschermingsgraad IP23S

Tankvolume ca, 3 l

Buitenafmetingen 570x230x280 mm

EMC-klasse A

Koelvermogen 1 kW

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

Gewicht 11 kg
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TECHNISCH OVERZICHT
Flexibiliteit en prestaties voor alle lastoepassingen in de middelzware en zware industrie
van nu. Deze unit is compatibel met een haspel van 300 mm en is voorzien van een
aluminium behuizing.

Alternatief:

• MXF 63 - bestelnummer 6152300
• MXF 63 EL - bestelnummer 6152300EL
• MXF 65 EL - bestelnummer 6152100EL
• MXF 67 - bestelnummer 6152200
• MXF 67 EL - bestelnummer 6152200EL

VOORDELEN
• Hogere lassnelheid
• Lagere warmte-inbreng welke resulteert in minder vervorming en betere mechanische

eigenschappen van de las
• Mogelijkheid om smallere en diepere lasnaden te lassen
• Uitstekende smeltbadbeheersing bij positielassen
• Makkelijk te lassen in alle posities
• Automatische booglengteregeling
• Eenvoudig te gebruiken
• Verbeterde laskwaliteit en uiterlijk

3 MXF 65 draadaanvoereenheid

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6152100

Lasstroom 520 A (60%)

Aandrijfmechanisme 4 rollen

Instelling draadaanvoersnelheid 0-25 m/min

Pistoolaansluiting Euro

Lasdraadmaten (Fe massief ) 0,6-1,6 mm

Lasdraadmaten (Fe gevuld) 0,8-2,0 mm

Lasdraadmaten (Ss) 0,6-1,6 mm

Lasdraadmaten (Al) 1,0-2,4 mm

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h) 620×210×445 mm

Beschermingsgraad IP23S

Normen IEC 60974-5

Gewicht draadhaspel (max) 20 kg

Gewicht (leeg) 11,1 kg

Diameter draadspoel (max) 300 mm

4 WiseFusion

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991014
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VOORDELEN
• 34 uitvoeringen van 250 A tot 500 A
• De vermoeidheid tegengaande comfortgreep en balans beperken de polsbelasting
• Hoogwaardige liners en (draad)mondstukken
• Verkrijgbaar in een lengte van 3 m of 4,5 m
• Gas- en watergekoelde modellen
• Uitstekende koelprestaties
• Stevige constructie en makkelijk te onderhouden
• Euro-aansluiting voor snelmontage

5 MMT/PMT-pistoolassortiment

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42

Productcode 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Type koeling Gas Gas Gas Gas Gas

Toevoegdraden 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

PMT-pistoolassortiment – watergekoeld PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Productcode 6253043 6254203 6255203

Type koeling Water Water Water

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6253043 6254203 6255203

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6253044 6254204 6255204

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A

MMT-pistoolassortiment - luchtgekoeld MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C

Productcode 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Type koeling Gas Gas Gas Gas Gas Gas

Toevoegdraden 0,6-1,2 mm 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 625213MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 624213MMT 6254205

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254207

Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%) 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 350A

MMT-pistoolassortiment - watergekoeld MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Productcode 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Type koeling Water Water Water

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm 0,8-1,6 mm

Lengte / bestelnummer 3 m 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

Lengte / bestelnummer 4,5 m 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 300 A 400 A 500 A
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TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Inclusief draadliner, toortslichaam, gasmondstuk en
houder voor het draadmondstuk. Gasgekoeld, 260 A bij 100% inschakelduur. De halzen
en slijtonderdelen zijn geschikt voor model PMT MN. Het laspistool is uitgerust met
Amphenol-aansluitingen met zeven pinnen, die aansluitingen voor zowel voeding als
afstandsbediening bieden, zonder extra kabels.

Extra's:

• Gasmondstuk voor smalle naden PMT27/32 - bestelnummer W008123
• Draadmondstuk voor smalle naden 1.2 M6 - bestelnummer W008124
• Draadmondstuk voor smalle naden 1.0 M6 - bestelnummer W008333

TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Watergekoeld, 500 A bij 100% inschakelduur. Voor
heavy-duty toepassingen. De voeding is geïntegreerd in het pistool. Er zijn geen externe
voedingskabels nodig.

TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Inclusief draadliner, toortslichaam, gasmondstuk en
houder voor het draadmondstuk. Gasgekoeld, 350 A bij 100% inschakelduur. De
slijtonderdelen zijn geschikt voor model PMT/MMT. Het laspistool is uitgerust met
Amphenol-aansluitingen met zeven pinnen, die aansluitingen voor zowel voeding als
afstandsbediening bieden, zonder extra kabels.

6 MMT MN 32C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6250405

7 MT51MWC

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 4,5 m - 6255162

6,0 m - 6255163

8 MMT 42C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 3 m - 6254205

4,5 m - 6254207

Type koeling Gas

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 350A
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EXTRA'S

SuperSnake GT 02SC 15 m
61531501

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC 15 m
61541501

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC-70 20 m
61542001

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC 25 m
61542501C1

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)
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VOORDELEN
• Verhoogde lasproductiviteit
• Vooraf ingestelde programma’s voor verschillende pijpdelen
• Bij de FastMig X stroombron kunnen twee draadaanvoerunits

tegelijkertijd worden gebruikt
• Het gebruik van WiseRoot+ betekent geen slak of spatten
• De wagen kan ook worden gebruikt voor horizontale en verticale

verbindingen met of zonder oscillatie
• Gelijktijdige regeling van wagenprogramma’s en stroombronkanalen

maakt bediening eenvoudig
• Eén knop voor starten, stoppen en aanpassen van de lasparameters
• Eenvoudige en snelle bediening met lichte en duurzame

afstandsbediening
• Nauwkeurige snelheidscontrole en twee aandrijfmotoren
• Meerdere oscillatiepatronen mogelijk met geïntegreerde oscillator
• Laspistoolhouder die een flexibele aanpassing mogelijk maakt van de

kantelhoek en hoogte instelling
• Slechts één stroomkabel nodig

A5 MIG Orbital System 1500

OVERZICHT
Het A5 MIG Orbital System 1500 is een complete set apparatuur voor lasmechanisatie en lassen voor orbitale toepassingen. Geschikt voor
pijpen en buizen met een buitendiameter tot 1500 mm. Met geïntegreerde speciale processen van Kemppi is het systeem efficiënt van
grondlaag tot alle lagen toevoegmateriaal en levert het een besparing op van 50 % op de kosten van arbeid en toevoegmateriaal. Alle
relevante lasparameters kunnen worden bediend via één geïntegreerde afstandsbediening.

AANBEVOLEN APPARATUUR
FastMig X 450 stroombron

WFX 300 P-T draadaanvoerunit

AANBEVOLEN SOFTWARE
WiseRoot+

WisePenetration

WiseFusion
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TECHNISCH OVERZICHT
Lichtgewicht laswagen met twee stappenmotoren voor nauwkeurige bewegingen.
Geïntegreerde oscillator, klemmen voor de pistoolhouder, OLED-scherm en eenvoudig te
gebruiken interface. Aansluiting voor afstandsbediening. Minimale buitendiameter van
de pijp is 6 inch (152,4 mm). Ook geschikt voor toepassingen met rechte rails. -Het ES-
model is voorzien van elektrische regeling van de pistoolhoogte.

TECHNISCH OVERZICHT
Stalen geleidering met snelklemmechanisme. Positionering met veerbelaste schroeven.
Afstelbereik ongeveer +/- 1 inch (25,4 mm). Millimeters beschrijven geschikt bereik
buitendiameter pijp.

1 A5 MIG Orbital-laswagen 1500

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190715

6190735 (-ES model)

Voorloopsnelheid 5-150 cm/min.

Opgenomen vermogen 30 tot 55 V DC of 24 tot 50 V AC

Transportsnelheid 200 cm/min.

Oscillatiesnelheid 10-50 mm/s

Oscillatiebreedte 0-30 mm

Oscillatieverplaatsing ± 40 mm

Verblijftijd (aan beide kanten afzonderlijk afstelbaar) 0-2,0 s

Oscillatiepatronen 3

Horizontale afstelling toorts (handmatig) ± 40 mm

Gewicht 9,0 kg

Buitenafmetingen (hoogte vanaf pijpoppervlak) 365×385×300 mm

2 Ring

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ring Productcode Bereik buitendiameter buis (mm)

RING FOR 6" PIPE DIAMETER 6190806 127 - 177

RING FOR 8" PIPE DIAMETER 6190808 178 - 228

RING FOR 10" PIPE DIAMETER 6190810 229 - 279

RING FOR 12" PIPE DIAMETER 6190812 280 - 330

RING FOR 14" PIPE DIAMETER 6190814 331 - 368

RING FOR 16" PIPE DIAMETER 6190816 432 - 420

RING FOR 18" PIPE DIAMETER 6190818 432 - 472

RING FOR 20" PIPE DIAMETER 6190820 482 - 533

RING FOR 22" PIPE DIAMETER 6190822 534 - 584
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TECHNISCH OVERZICHT
De FastMig X 450 is de ultieme stroombron. Met deze unit tilt u uw productiviteit en
laskwaliteit naar een heel nieuw niveau.

Alternatief:

• FastMig X 350 - bestelnummer 6103350
• FastMig X 350 MV - bestelnummer 6103353

Ring Productcode Bereik buitendiameter buis (mm)

RING FOR 24" PIPE DIAMETER 6190824 584 - 635

RING FOR 26" PIPE DIAMETER 6190826 635 - 686

RING FOR 28" PIPE DIAMETER 6190828 686 - 736

RING FOR 30" PIPE DIAMETER 6190830 737 - 787

RING FOR 32" PIPE DIAMETER 6190832 787 - 838

RING FOR 34" PIPE DIAMETER 6190834 838 - 889

RING FOR 36" PIPE DIAMETER 6190836 889 - 939

RING FOR 38" PIPE DIAMETER 6190838 940 - 991

RING FOR 40" PIPE DIAMETER 6190840 991 - 1041

RING FOR 42" PIPE DIAMETER 6190842 1041 - 1092

RING FOR 44" PIPE DIAMETER 6190844 1092 - 1143

RING FOR 46" PIPE DIAMETER 6190846 1143 - 1194

RING FOR 48" PIPE DIAMETER 6190848 1194 - 1244

RING FOR 50" PIPE DIAMETER 6190850 1245 - 1295

RING FOR 52" PIPE DIAMETER 6190852 1296 - 1346

RING FOR 54" PIPE DIAMETER 6190854 1347 - 1397

RING FOR 56" PIPE DIAMETER 6190856 1397 - 1447

RING FOR 58" PIPE DIAMETER 6190858 1448 - 1498

RING FOR 60" PIPE DIAMETER 6190860 1499 - 1549

RING FOR 62" PIPE DIAMETER 6190862 1550 - 1600

RING FOR 64" PIPE DIAMETER 6190864 1601 - 1651

RING FOR 66" PIPE DIAMETER 6190866 1651 - 1701

RING FOR 68" PIPE DIAMETER 6190868 1702 - 1752

RING FOR 70" PIPE DIAMETER 6190870 1753 - 1803

3 FastMig X 450 stroombron

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6103450

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz 400 V, (-15 tot +20%)

Zekering (traag) 35A

Minimaal generatorvermogen 35 kVA

Uitgang 60% ED 450 A

Uitgang 100% ED 350 A

Open spanning (MMA) U0 = 70-98 V
Uav = 50 V

Open spanning MIG/MAG U0 = 80-98 V

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C
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TECHNISCH OVERZICHT
De Cool X-koelunit voor opstellingen met vloeistofkoeling is de ultieme keus voor het
bieden van 1 kW aan koelvermogen met 3 liter koelvloeistof.

TECHNISCH OVERZICHT
Selecteer uw eigen software, afgestemd op uw behoeften. Deze unit omvat een krachtig
GT04-aanvoermechanisme met twee motoren.

Alternatief:

• WFX 200 T - bestelnummer 6103524

Buitenafmetingen (l x b x h) 590×230×430 mm

Beschermingsgraad IP23S

Normen IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

3 Cool X koelunit

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6068200

Bedrijfsspanning (veiligheidsspanning) 400 V -15 tot +20%

Maximale druk 0,4 MPa

Buitenafmetingen (l x b x h) 570x230x280 mm

Gewicht (zonder accessoires) 11 kg

Beschermingsgraad IP23S

Tankvolume ~3 L

EMC-klasse A

Koelvermogen 1 kW

Temperatuurbereik voor opslag -40 tot +60 °C

Bedrijfstemperatuur -20 tot +40 °C

4 WFX 300 P-T draadaanvoerunit

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6103535

Uitgang 60% ED 520 A

Uitgang 100% ED 440 A

Aandrijfmechanisme GT04

Pistoolaansluiting Euro

Lasdraadmaten (Ss) 0,6-2,0 mm

Lasdraadmaten (Al) 0,8-2,4 mm

Lasdraadmaten (Fe) 0,6-2,0 mm
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VOORDELEN
• Verhoogt de lassnelheid vergeleken met MMA-, TIG- en standaard MAG-

kortsluitbooglassen
• Biedt de mogelijkheid om het lasnaadvolume te verkleinen
• Maakt een breed scala aan lasspleten en voorzijden van de grondlaag zonder onvolledige

of te hoge inbranding
• Makkelijker te leren lastechniek
• Geen steunring nodig
• Minder spatten
• Geschikt voor het lassen van pijpen in alle posities (mogelijkheid om een pijp in een

vaste positie te lassen met dezelfde draadaanvoersnelheid van de stand 6 uur naar 12
uur)

• Geschikt voor het lassen van gedraaide pijpen
• Geschikt voor het lassen met lange kabels
• De processen kunnen worden gebruikt met verschillende materialen: staal, roestvast staal

en hooggelegeerd staal
• In WiseRoot+ uitstekende boogeigenschappen ook met CO2

• Brede keuze aan draaddiameters (0,8 – 1,2)

VOORDELEN
Gegarandeerde inbranding zelfs bij:

• Smalle constructies waarbij de zichtbaarheid van de boog een probleem is
• Beperkte zichtbaarheid of toegankelijkheid
• Positielassen
• Lastig te lassen verbindingen

Lasdraadmaten (gevulde draad) 0,8-2,4 mm

Draadaanvoersnelheid 0,5-25 m/min

Software WiseFusion
WiseRoot+
MatchLog
Pipe Steel pack Fe (25 st.)
Pipe Stainless pack Ss (17 st.)

Temperatuurbereik voor bediening -20 tot +40 °C

Buitenafmetingen (l x b x h) 590×240×445 mm

Beschermingsgraad IP23S

Normen IEC 60974-5

Gewicht draadhaspel (max) 20 kg

Gewicht (leeg) 13,1 kg

Diameter draadspoel (max) 300 mm

5 WiseRoot+

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9990418

5 WisePenetration

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991000
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VOORDELEN
• Hogere lassnelheid
• Lagere warmte-inbreng welke resulteert in minder vervorming en betere mechanische

eigenschappen van de las
• Mogelijkheid om smallere en diepere lasnaden te lassen
• Uitstekende smeltbadbeheersing bij positielassen
• Makkelijk te lassen in alle posities
• Automatische booglengteregeling
• Eenvoudig te gebruiken
• Verbeterde laskwaliteit en uiterlijk

TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Watergekoeld, 500 A bij 100% inschakelduur. Voor
heavy-duty toepassingen. De voeding is geïntegreerd in het pistool. Er zijn geen externe
voedingskabels nodig.

TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Inclusief draadliner, toortslichaam, gasmondstuk en
houder voor het draadmondstuk. Gasgekoeld, 260 A bij 100% inschakelduur. De halzen
en slijtonderdelen zijn geschikt voor model PMT MN. Het laspistool is uitgerust met
Amphenol-aansluitingen met zeven pinnen, die aansluitingen voor zowel voeding als
afstandsbediening bieden, zonder extra kabels.

Extra's:

• Gasmondstuk voor smalle naden PMT27/32 - bestelnummer W008123
• Draadmondstuk voor smalle naden 1.2 M6 - bestelnummer W008124
• Draadmondstuk voor smalle naden 1.0 M6 - bestelnummer W008333

5 WiseFusion

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 9991014

6 MT51MWC

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 4,5 m - 6255162

6,0 m - 6255163

7 MMT MN 32C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6250405
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TECHNISCH OVERZICHT
Kemppi-laspistool voor mechanisatie. Inclusief draadliner, toortslichaam, gasmondstuk en
houder voor het draadmondstuk. Gasgekoeld, 350 A bij 100% inschakelduur. De
slijtonderdelen zijn geschikt voor model PMT/MMT. Het laspistool is uitgerust met
Amphenol-aansluitingen met zeven pinnen, die aansluitingen voor zowel voeding als
afstandsbediening bieden, zonder extra kabels.

TECHNISCH OVERZICHT
Zwevende toortskop voor A5 MIG Rail en A5 MIG Orbital Systems. Volgt mechanisch het
oppervlak van het werkstuk voor een constante uitsteeklengte.

TECHNISCH OVERZICHT
Transformator voor de aandrijving van A5 MIG Rail System wanneer een niet-FastMig-
stroombron wordt gebruikt.

8 MMT 42C

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 3 m - 6254205

4,5 m - 6254207

Type koeling Gas

Toevoegdraden 0,8-1,6 mm

Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%) 350A

9 A5 zwevende toortskop

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190711

10 A5 MIG-wagentransformator

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190714
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TECHNISCH OVERZICHT
De stuurstroomkabel is alleen bedoeld voor configuraties zonder het speciale Kemppi-
laspistool voor mechanisatie. Wordt aangesloten tussen de laswagen en de connector
voor de afstandsbediening van de FastMig-draadaanvoerunit.

TECHNISCH OVERZICHT
Multiplex opbergdoos voor A5 MIG Rail System

11 Stuurstroomkabel voor A5 MIG Rail System

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190716

12 Vervoer- en opbergdoos voor A5- Rail System

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productcode 6190717

Buitenafmetingen (l x b x h) 555x285x300 mm
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EXTRA'S

SuperSnake GT 02SWC-70 20 m
61542001

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC 15 m
61541501

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SC 15 m
61531501

Gesynchroniseerd, gasgekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)

SuperSnake GT 02SWC 25 m
61542501C1

Gesynchroniseerd, watergekoeld
tussenaanvoerunit voor grote afstanden,
speciaal ontwikkeld voor mechanisatie.
Vereist de MXF-synchronisatiekit
(W004030)
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie. Wij ontwikkelen dè
oplossingen die uw klanten wensen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is
gevestigd in Lahti in Finland, heeft meer dan 600 lasexperts in 13
verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van ruim 110
miljoen euro. Kemppi levert oplossingen, waaronder intelligente
lasapparatuur, lasbeheersoftware en gespecialiseerde diensten, voor zowel
complexe, industriële lasprocessen als kant-en-klare lastoepassingen.
Daarnaast is er in meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons
wereldwijde partnernetwerk.

005-N
L

http://kemppi.com

	Productcatalogus
	Mechanisch lassen
	Inhoud
	Gemechaniseerde rail-lassystemen MIG
	K5
	K3
	Orbitale systemen voor gemechaniseerd lassen MIG
	K5


	A5 MIG Rail System 2500
	Voordelen
	Overzicht
	Aanbevolen apparatuur
	Aanbevolen software
	Systeeminstallatie
	1 A5 MIG Rail System-laswagen
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	2 Rail 2500 met magneten
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	3 Versteviger voor flexibele A5-rail
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	4 Snelverlengbeugel voor A5 MIG-rail
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	5 Magneetbevestiging voor A5 MIG-rail (8 stuks)
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	6 Zuignapbevestiging voor A5 MIG-rail (4 stuks)
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	7 FastMig M 420 stroombron
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	7 FastCool 10
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	8 MXF 65 EL draadaanvoerunit
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	8 Bedieningspaneel FastMig MS 300
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	9 WiseFusion
	Voordelen
	Technische specificaties

	9 WisePenetration
	Voordelen
	Technische specificaties

	10 MT51MWC
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	11 MMT MN 32C
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	12 MMT 42C
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	13 MMT/PMT-pistoolassortiment
	Voordelen
	Technische specificaties

	14 A5 oscillatie-kantelbeugel
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	15 A5 oscillatie-draaibeugel
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	16 A5 zwevende toortskop
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	17 Vervoer- en opbergdoos voor A5- Rail System
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	18 Stuurstroomkabel voor A5 MIG Rail System
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	19 A5 MIG-wagentransformator
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	Extra's
	SuperSnake GT 02SC 15 m
	SuperSnake GT 02SWC 15 m
	SuperSnake GT 02SWC-70 20 m
	SuperSnake GT 02SWC 25 m


	A3 MIG Rail System 2500
	Voordelen
	Overzicht
	Aanbevolen apparatuur
	Aanbevolen software
	Systeeminstallatie
	1 A3 MIG Rail System-laswagen
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	2 Rail 2500 met magneten
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	3 Snelverlengbeugel voor A5 MIG-rail
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	4 Magneetbevestiging voor A5 MIG-rail (8 stuks)
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	5 Zuignapbevestiging voor A5 MIG-rail (4 stuks)
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	6 FastMig M 420 stroombron
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	6 FastCool 10
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	7 MXF 65 EL draadaanvoerunit
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	7 Bedieningspaneel FastMig MS 300
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	8 WiseFusion
	Voordelen
	Technische specificaties

	8 WisePenetration
	Voordelen
	Technische specificaties

	9 MMT/PMT-pistoolassortiment
	Voordelen
	Technische specificaties

	10 Snijbrander
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	11 Batterij 18V / 4Ah
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	12 Batterij oplader
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	Extra's
	SuperSnake GT02SW, 10 m
	SuperSnake GT02SW, 15 m
	SuperSnake GT02SW, 20 m
	SuperSnake GT02SW, 25 m
	SuperSnake GT02S, 10 m
	SuperSnake GT02S, 15 m
	SuperSnake GT02S, 20 m
	SuperSnake GT02S, 25 m


	MagTrac F 61
	Voordelen
	Overzicht
	Aanbevolen apparatuur
	Aanbevolen software
	Systeeminstallatie
	1 Laswagen MagTrac F 61
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	2 FastMig M 420 stroombron
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	2 FastCool 10
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	3 MXF 65 draadaanvoereenheid
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	4 WiseFusion
	Voordelen
	Technische specificaties

	5 MMT/PMT-pistoolassortiment
	Voordelen
	Technische specificaties

	6 MMT MN 32C
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	7 MT51MWC
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	8 MMT 42C
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	Extra's
	SuperSnake GT 02SC 15 m
	SuperSnake GT 02SWC 15 m
	SuperSnake GT 02SWC-70 20 m
	SuperSnake GT 02SWC 25 m


	A5 MIG Orbital System 1500
	Voordelen
	Overzicht
	Aanbevolen apparatuur
	Aanbevolen software
	Systeeminstallatie
	1 A5 MIG Orbital-laswagen 1500
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	2 Ring
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	3 FastMig X 450 stroombron
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	3 Cool X koelunit
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	4 WFX 300 P-T draadaanvoerunit
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	5 WiseRoot+
	Voordelen
	Technische specificaties

	5 WisePenetration
	Voordelen
	Technische specificaties

	5 WiseFusion
	Voordelen
	Technische specificaties

	6 MT51MWC
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	7 MMT MN 32C
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	8 MMT 42C
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	9 A5 zwevende toortskop
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	10 A5 MIG-wagentransformator
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	11 Stuurstroomkabel voor A5 MIG Rail System
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	12 Vervoer- en opbergdoos voor A5- Rail System
	Technisch overzicht
	Technische specificaties

	Extra's
	SuperSnake GT 02SWC-70 20 m
	SuperSnake GT 02SWC 15 m
	SuperSnake GT 02SC 15 m
	SuperSnake GT 02SWC 25 m


	www.kemppi.com

